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DE: Hubantriebe MC160/24 � MC160/115 � MC160/230 �  MC161/24 � MC161/115 � MC161/230
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Montage-Kurzanleitung
Gefahr

I. Montage

� Steckscheibe (314) abziehen
� Bolzen (315) aus Kupplungsstück (3) herausziehen

� flache Sechskantmutter M10 (451) mit Schlüsselweite 17 auf
Ventilspindel (18) drehen

� Kupplungsstück (3) auf Ventilspindel (18) drehen

� Ventilspindel (18) mit flacher Sechskantmutter (451) kontern
� Montagehilfe (23) entfernen
� Sechskantmutter (4) und Scheibe (308) über Ventilspindel

stecken
� Adapter (3.1) in Nut der Ventilspindel (18) drücken
� Sechskantmutter (4) mit Schlüsselweite 24 auf Kupplungs-

stück (3) schrauben
� Antrieb mit Traverse (2) auf Ventilhals (19) setzen.
� Traverse (2) mit Schrauben (428) Schlüsselweite 13 und Siche-

rungsscheiben (308) auf Ventilhals (19) befestigen
� Spindelmutter (5) mittels Handrad (36) in Höhe so verstellen,

dass Bolzen (315) wieder montiert werden kann
� Steckscheibe (314) aufstecken!

II. Einbaulage

� Die Stellantriebe sind für die Verwendung in Innenräumen
vorgesehen. Bezüglich der Verwendung im Außenbereich
kontaktieren Sie bitte TA Hydronics/TA Heimeier.

� In Kühlungssystemen müssen die Anschlussrohre sowie das
Ventil diffusionsdicht gedämmt werden.

III. Wechsel zwischen Automatik- und Handbetrieb

IV. Schaltplan

V. Initialisierung

� Versorgungsspannung muss anliegen
� Hubantrieb fährt automatisch den unteren Referenzpunkt an
� Initialisierungstaster (118) mindestens 1 Sekunde drücken

Technische Daten

� Diese Montage-Kurzanleitung ersetzt nicht die aus-
führliche Betriebsanleitung, die vom Hersteller ange-
fordert werden kann.

� Nur qualifiziertes Personal darf den Hubantrieb vor
Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten gemäß DIN
VDE freischalten.

Typ MC.../24 MC.../115, MC.../230

Versorgungs-
spannung

24 V AC ± 10%
24 V DC ± 10%
nur mit 
gleichgerichteter 
Wechselspannung

115 V AC ± 10%
230 V AC + 6% -10%

Frequenz 50/60 Hz ± 5%

Umgebungstem-
peratur 

0 bis +60°C

Betriebsart S3 - 50 % ED 

Schutzart IP 54
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RU:   MC160/24 � MC160/115 � MC160/230 �  MC161/24 � MC161/115 � MC161/230
CS: Zdvihové pohony MC160/24 � MC160/115 � MC160/230 �  MC161/24 � MC161/115 � MC161/230
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Stru ný úvod k montá�i

Nebezpe

I. Montá�

� Stáhn te nasazovací krou�ek (314) 
� Vytáhn te svorku (315) ze spojky (3) 
�  Na�roubujte plochou �estihrannou matici M10 

(451) o velikosti 17 na v eteno ventilu (18) 
�  Spojku (3) na�roubujte na v eteno ventilu (18)
�  V eteno ventilu (18) zajist te plochou 

�estihrannou maticí (451)
�  Odstra te montá�ní p ípravek (23) 
�  Na v eteno ventilu nasad�te �estihrannou matici

(4) a podlo�ku (308) 
�  Adaptér (3.1) nasad�te do drá�ky v etene ventilu (18)
�  �estihrannou matici (4) na�rouboujte pomocí 

klí e íslo 24 na spojku (3) 
� Pohon s traverzou (2) nasad�te na kr ek ventilu (19) 
� Traverzu (2) zajist te �rouby (428) velikost 13 a 

pojistnými podlo�kami (308) na kr ku ventilu (19)
� Matici v etene (5) nastavte pomocí ru ního ovládání 

(36) do takové vý�ky, aby bylo mo�né nasadit 
svorku (315) 

� Nasad�te nástr nou podlo�ku (314)!

II. Montá�ní poloha

� Stav cí pohony se uva�ují pro pou�ití v interiéru. Co 
do jejich pou�ití venku konzultujte, prosím firmu TA 
Hydronics/TA Heimeier.

� V chladících systémech musí být trubka p ípojky a 
ventil izolován tak, aby se vylou ila difuze.

III. P epnutí mezi automatickým a ru ním 
provozem

IV. Schéma zapojení

V. Inicializace

� P ipojte pohon ke zdroji elektrického napájení.

� Pohon sjede automaticky do dolní polohy
� Inicializa ní tla ítko (118) podr�te stisknuté nejmén

jednu sekundu

Technické údaje

� Tyto stru né instrukce k montá�i 
nenahrazují ádný návod k montá�í, který 
si m �ete vy�ádat u výrobce.

� Elektrický pohon smí instalovat ke zdroji 
napájení a provad t údr�bu pouze
odpov dná osoba s odbornou kvalifikací.

Typ MC.../24 MC.../115, MC.../230

Napájení 24 V AC ± 10%
24 V DC ± 10%
Jen s 
usm rn ným 
st ídavým 
nap tím

115 V AC ± 10%
230 V AC + 6% -10%

Frekvence 50/60 Hz ± 5%

Okolní teplot. 0 a� +60 °C

Provozní re�im S3 - 50 % ED 

T ída 
ochrany

IP 54

Stru ný návod na montá�

Nebezpe ie

I. Montá�

� Stiahnut� nástr nú podlo�ku (314)
� Skrutku (315) vytiahnut� zo spojky (3) 
�  Plochú �est�hrannú maticu M10 (451) ve kosti 17 

naskrutkovat� na vreteno ventila (18) 
�  Spojku (3) naskrutkovat� na vreteno ventila (18)
�  Vreteno ventila (18) poistit� plochou �est�hrannou 

maticou (451) 
�  Odstránit� montá�ny prípravok (23)
�  �est�hrannú maticu (4) a podlo�ku (308) nasadit�

na vreteno ventila 
�  Adaptér (3.1) zatla it� do drá�ky vo vretene 

ventila (18)
�  �est�hrannú maticu (4) naskrutkovat� k ú om

íslo 24 na spojku (3) 
� Pohon s prie nikom (2) nasadit� na kr ok ventilu (19).
� Prie nik (2) upevnit� skrutkami (428) ve kosti 13 a 

poistnými podlo�kami (308) na k ok ventila (19)
� Vretenovú maticu (5) nastavit� pomocou ru ného 

kolesa (36) do takej vý�ky, aby sa dala znova 
namontovat� skrutka (315)

� Nasadit� nástr nú podlo�ku (314)!

II. Montá�na poloha

� Stavacie pohony sa uva�ujú pre pou�itie v interiéri.
Oh adne ich pou�itia vonku konzultujte, prosím
firmu TA Hydronics/TA Heimeier.

� V chladiacich systémoch musí by  rúra prípojky a
ventil izolovaný tak, aby sa vylú ila difúzia.

III. Prechod medzi automatickou prevádzkou
na ru nú

IV. Schéma zapojenia

V. Inicializácia

� Musí byt� k dispozícii napájacie napätie
� Pohon zdvihu zájde automaticky do dolného 

referen ného bodu
� Inicializa né tla idlo (118) stlá at� najmenej jednu 

sekundu 

Technické údaje

� Tento stru ný návod na montá�
nenahrádza dôkladný návod na montá�, 
ktorý je mo�né si od výrobcu vy�iadat�.

� Iba kvalifikovane osoby majú opravenie 
samostane na pohonoch vykonávat� údr�bu a 
servisné práce v zmysle DIN VDE.

Typ MC.../24 MC.../115, MC.../230

Napájacie 
napätie

24 V AC ± 10%
24 V DC ± 10%
Len s 
usmerneným 
striedavým 
napätím

115 V AC ± 10%
230 V AC + 6% -10%

Frekvencia 50/60 Hz ± 5%

Teplota 
okolia 

0 a� +60°C

Druh 
prevádzky

S3 - 50 % ED 

Trieda 
ochrany

IP 54


