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Прямая заливка 

Сбрызните текстурный лист спиртом и 

залейте его выемки подкрашенной основой. 

Очистите излишки и установите лист в 

форму. Второй слой должен быть тонким, 

около 5 мм. иначе может растопить тонкий 

слой орнамента. Когда "защитный" слой 

остынет -  долейте основу. 

Обратная заливка 

Установите лист в форму, сбрызните спиртом и 

залейте сразу большим количеством основы - 

это основной слой. Когда мыло застынет, 

достаньте его из формы, снимите текстурный 

лист. Сбрызните поверхность спиртом и залейте 

насыщенно покрашенной основой. Излишки 

удалите салфеткой. 

Смешанная заливка 

Сбрызните текстурный лист спиртом и залейте 

его выемки интенсивно подкрашенной 

основой.  Установите лист в форму, сбрызните 

спиртом и залейте "защитный" слой. После 

того, как он остынет - залейте основной слой. В 

нем вы можете использовать смесь обычной 

основы и основы для свирлов для создания 

вихрей. Когда мыло застынет, достаньте его из 

формы, снимите текстурный лист.  Сбрызните 

поверхность спиртом и залейте выемки для 

перемычек окрашенной перламутром 

основой. Излишки удалите салфеткой. 


